MODELE

Strato Orange/Navy
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ICHE TECHNIQUE

Caracteristiques

Tailles : S = XXXL

Tissu extérieur : 100 %
polyester 150D stretch
mécanique + TPU, finition
déperlante 140 g

Doublure : Taffetas 50D 300T,
100 % polyester

Rembourrage : 100 % polyester
160 g

_ Coutures : Coutures
thermosoudées

Fermeture : Fermeture a

- glissiére double sens pour un
acces rapide et facile
Poches : 2 intérieures / 3

~ exterieures

 Taille : Taille élastiquée

Emballage

T - @
X1 x10 10
Unité Polybags Unités / Carton

Individuels

quotidien discret.

- Protection certifiée — Conforme a EN ISO 20471:2013 Classe 2 et EN ISO 13688:2013.

« Tissu extérieur durable — 100 % polyester 150D stretch mécanique avec TPU et finition déperlante, 140 g.
- Confort isolé — Garnissage en polyester 160 g avec doublure taffetas 50D 300T pour chaleur et douceur.
- Coutures thermosoudées — Assurent une étanchéité supérieure et une durabilité accrue.

« Fermeture double sens — Acces rapide et pratique.
« Poignets et taille élastiqués — Ajustement s(r et protection contre le vent et le froid.
+ Multiples poches — 3 extérieures et 2 intérieures pour un rangement pratique.

- Bandes réfléchissantes thermocollées — Offrent une haute visibilité, flexibilité et durabilité sans volume supplémentaire.

- Conception réversible — C6té orange haute visibilité avec bandes réfléchissantes pour une sécurité maximale, c6té marine pour un look

SKU/Reference

HVSTROS
HVSTROM

HVSTROL
HVSTROXL
HVSTROXXL
HVSTROXXXL

Carton

(Lx W H) m

Poids du carton

EAN13

7630048222855
7630048222862
7630048222879
7630048222886
7630048222893
7630048222909

HS Code Pays d'origine
6110309100
6110309100
6110309100
6110309100
6110309100

6110309100

Chine
Chine
Chine
Chine
Chine
Chine

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

L

Class 2

EN ISO 13688:2013

C€

L[4

Ce produit est conforme a la Directive Européenne (EU) 2016/425 relative aux Equipements de Protection Individuelle.Certificat CE
0598/PPE/25/4276 delivré par le SGS Fimko Ltd ( organisme notifié n°0598).
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